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UNE GAMME ÉTENDUE
VB BETON vous propose une large gamme de produits spécialisés pour des applications diverses. Pour vos projets de gros-œuvre 

ou de finition, vous êtes à la bonne adresse. Outre les murs de soutènement standard, nous vous proposons également des murs de 

soutènement esthétiques pour soigner l’aspect de votre projet. Nous disposons aussi d’un stock important qui nous permet de livrer 

rapidement votre commande. Le travail sur mesure fait bien entendu également partie des possibilités.

UN PRODUIT FORT ET DE QUALITÉ
Grâce à 25 années d’expérience et à notre propre laboratoire, nous pouvons vous garantir un produit de qualité. Nos produits 

répondent aux normes et exigences les plus strictes. Outre une stabilité à toute épreuve, il satisfait aussi aux normes environnemen-

tales.

CERTIFICATIONS
Le label CE et les éléments chiffrés conformément à l’Eurocode vous garantissent la qualité des produits 

livrés. Nous disposons également d’un certificat KIWA en matière de BRL 5070 et de FPC dans le cadre de la 

conformité CE pour nos produits fabriqués sur notre site de production à Borgloon. Le contrôle et les essais 

requis pour l’obtention de ces certificats sont effectués par des organismes indépendants.

GUIDE POUR NOS DÉNOMINATIONS D’ÉLÉMENTS

EXEMPLES : LXXZD HSTXXD

1 INDICATION DU TYPE D’ÉLÉMENT

2 INDICATION DE LA LONGUEUR (EN MÈTRES) : V = 0,5 K = 1 X = 2 XX = 4 XXX = 6

3 INDICATION DE L’ARMATURE : Z = SURCHARGE LOURD D = CHARGE SUR DEUX CÔTÉS

1 2 3 1 2 3
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LX(X)(D) / HX(D)
Le mur de soutènement LX est le mur le plus intemporel 

de notre gamme. En raison de la finition brossée, il s’adapte 

très bien à toutes les hauteurs. Même jusqu’à 7 mètres !

Type H
cm

B
cm

L
cm

Poids 
kg/élément

Dispositif  
de levage

LX
(D

)

50 35 200 385 2 x 2,5 t

75 60 200 720 2 x 2,5 t

100 60 200 800 2 x 2,5 t

125 85 200 1240 2 x 2,5 t

150 85 200 1380 2 x 2,5 t

175 115 200 1755 2 x 2,5 t

200 115 200 1940 2 x 2,5 t

225 135 200 2535 2 x 2,5 t

250 135 200 2600 2 x 2,5 t

275 160 200 3240 2 x 2,5 t

300 160 200 3335 2 x 2,5 t

325 185 200 4293 2 x 2,5 t

350 185 200 4740 2 x 2,5 t

375 230 200 6355 2 x 5 t

400 230 200 6505 2 x 5 t

425 230 200 6650 2 x 5 t

450 230 200 6775 2 x 5 t

475 260 200 9052 2 x 5,0 ton + 2x Rd30

500 260 200 9620 2 x 5,0 ton + 2x Rd30

525 260 200 14190 2 x 5,0 ton + 2x Rd30

550 260 200 14400 2 x 5,0 ton + 2x Rd30

575 260 200 14590 2 x 5,0 ton + 2x Rd30

600 300 200 14770 2 x 5,0 ton + 2x Rd30

Type H
cm

B
cm

L
cm

Poids 
kg/élément

Dispositif  
de levage

LX
X(

D
)

75 60 400 1434 2 x 2,5 t

100 60 400 1680 2 x 2,5 t

125 85 400 2385 2 x 2,5 t

150 85 400 2660 2 x 2,5 t

175 115 400 3680 2 x 2,5 t

200 115 400 3920 2 x 2,5 t

225 135 400 4960 2 x 5 t

250 135 400 5200 2 x 5 t

LVX(D) 700 330 150 15400 2 x 10 ton + 2x Rd30

Type H
cm

B
cm

L
cm

Poids 
kg/élément

Dispositif  
de levage

LK
(D

)

50 35 100 200 1 x 2,5 t

75 60 100 360 1 x 2,5 t

100 60 100 420 1 x 2,5 t

125 85 100 620 1 x 2,5 t

150 85 100 690 1 x 2,5 t

175 115 100 920 1 x 2,5 t

200 115 100 970 1 x 2,5 t

225 135 100 1240 1 x 2,5 t

250 135 100 1300 1 x 2,5 t

275 160 100 1620 1 x 2,5 t

300 160 100 1720 1 x 2,5 t

Type H
cm

B
cm

L x L
cm

Poids 
kg/élément

Dispositif  
de levage

H
X(

D
)

50 35 200/200 748 2 x 2,5 t

75 60 200/200 1264 2 x 2,5 t

100 60 200/200 1500 2 x 2,5 t

125 85 200/200 2200 2 x 2,5 t

150 85 200/200 2480 2 x 2,5 t

175 115 200/200 3200 2 x 2,5 t

200 115 200/200 3440 2 x 2,5 t

225 135 200/200 4260 2 x 2,5 t

250 135 200/200 4520 2 x 2,5 t

275 160 200/200 5480 2 x 2,5 t

300 160 200/200 5880 2 x 2,5 t

325 185 200/200 8030 2 x 2,5 t

350 185 200/200 8280 2 x 2,5 t

375 185 200/200 11730 2 x 5 t

400 185 200/200 12060 2 x 5 t

425 185 200/200 12350 2 x 5 t

450 185 200/200 12620 2 x 5 t

475 180 200/200 18150 4 x 5 t

500 180 200/200 18500 4 x 5 t

10

1010

d1

Détail 
du bord 

supérieur

Vue détaillée face 
latérale rainure et 

rainure

Latte d’assemblage en 
bois ou en plastique pour 

une femeture parfaite

Détail finition latérale 
en mm

d1/d2

10

10 10

d1/d2

10

10 10

Type Finition
côté pied

Finition 
face arrière

Dispositif de 
levage Assemblage Type  

de béton
Surcharge 
 côté pied

Charge  
face arrière Construction

LX(X)
LVX
LK

lissage industriel
brossé / lissage manuel

lavé / VBION
DEHA Rainure en V C 55/67 1000 kg/m2 0 kg/m2 1 partie

LX(X)D 
LVXD 
LKD

lissage industriel
brossé / lissage manuel

lavé / VBION
DEHA Rainure en V C 55/67 1000 kg/m2 1000 kg/m2 1 partie

HX lissage industriel
brossé / lissage manuel

lavé / VBION
DEHA Rainure en V C 55/67 1000 kg/m2 0 kg/m2 2 parties

HXD lissage industriel
brossé / lissage manuel

lavé / VBION
DEHA Rainure en V C 55/67 1000 kg/m2 1000 kg/m2 2 parties

Schéma de charge 
L’angle d’inclinaison est de max 35°

1000  
kg/m²

LX(X) / LVX  
LK / HX 1000  

kg/m²
1000  

kg/m²

LX(X)D  
LVXD 
LKD
HXD
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LX(X)Z(D) / HXZ(D)
Les murs de soutènement LX(X)Z peuvent être chargés 

côté pied avec une surcharge lourde . Le LX(X)ZD, 

quant à lui, peut être chargé des deux côtés .

Les murs de soutènement HXZ(D) sont les solutions 

d’angle qui appartiennent aux murs de soutènement 

LX(X)Z(D). Les murs de soutènement HXZ peuvent être 

chargés côté pied, les murs de soutènement HXZD 

peuvent être chargés des deux côtés.

Type Finition
côté pied

Finition 
face arrière

Dispositif  
de levage Assemblage Type  

de béton
Surcharge  
côté pied

Charge  
face arrière Construction

LX(X)Z lissage industriel brossé / lissage manuel
lavé / VBION

DEHA Rainure en V C 55/67 2500 kg/m2 0 kg/m2 1 partie

LX(X)ZD lissage industriel
brossé / lissage manuel

lavé / VBION
DEHA Rainure en V C 55/67 2500 kg/m2 1000 kg/m2 1 partie

HXZ lissage industriel
brossé / lissage manuel

lavé / VBION
DEHA Rainure en V C 55/67 2500 kg/m2 0 kg/m2 2 parties

HXZD lissage industriel
brossé / lissage manuel

lavé / VBION
DEHA Rainure en V C 55/67 2500 kg/m2 1000 kg/m2 2 parties

Détail du 
bord supé-

rieur

Vue détaillée 
face latérale 

rainure et 
rainure

Latte d’assemblage 
en bois ou en 

plastique pour une 
femeture parfaite

Type H
cm

B
cm

L
cm

Poids 
kg/élément Dispositif de levage

LX
Z(

D
)

50 55 200 540 2 x 2,5 t

75 80 200 860 2 x 2,5 t

100 80 200 930 2 x 2,5 t

125 105 200 1420 2 x 2,5 t

150 105 200 1520 2 x 2,5 t

175 135 200 1980 2 x 2,5 t

200 135 200 2120 2 x 2,5 t

225 165 200 2720 2 x 2,5 t

250 165 200 2840 2 x 2,5 t

275 190 200 3480 2 x 2,5 t

300 190 200 3680 2 x 2,5 t

325 215 200 4553 2 x 2,5 t

350 215 200 4980 2 x 2,5 t

375 260 200 6477 2 x 5 t

400 260 200 7020 2 x 5 t

425 260 200 6828 2 x 5 t

450 260 200 7300 2 x 5 t

475 290 200 9522 2 x 5,0 ton + 2x Rd30

500 290 200 10290 2 x 10,0 ton + 2x Rd30

525 290 200 14400 2 x 10,0 ton + 2x Rd30

550 290 200 14610 2 x 10,0 ton + 2x Rd30

575 290 200 14800 2 x 10,0 ton + 2x Rd30

600 348 200 15140 2 x 10,0 ton + 2x Rd30

LX
XZ

 (D
)

75 80 400 1720 2 x 2,5 t

100 80 400 1960 2 x 2,5 t

125 105 400 2840 2 x 2,5 t

150 105 400 3040 2 x 2,5 t

175 135 400 3960 2 x 2,5 t

200 135 400 4240 2 x 2,5 t

225 165 400 5440 2 x 5 t

250 165 400 5680 2 x 5 t

Type H
cm

B
cm

L x L
cm

Poids 
kg/élément Dispositif de levage

H
XZ

(D
)

50 55 200/200 1028 2 x 2,5 t

75 80 200/200 1544 2 x 2,5 t

100 80 200/200 1784 2 x 2,5 t

125 105 200/200 2480 2 x 2,5 t

150 105 200/200 2760 2 x 2,5 t

175 135 200/200 3480 2 x 2,5 t

200 135 200/200 3720 2 x 2,5 t

225 165 200/200 4740 2 x 2,5 t

250 165 200/200 5000 2 x 2,5 t

275 190 200/200 5960 2 x 2,5 t

300 190 200/200 6360 2 x 2,5 t

325 215 200/200 8505 2 x 2,5 t

350 215 200/200 8760 2 x 2,5 t

375 215 200/200 12210 2 x 5 t

400 215 200/200 12540 2 x 5 t

425 215 200/200 12810 2 x 5 t

450 215 200/200 13100 2 x 5 t

475 210 200/200 18630 4 x 5 t

500 210 200/200 18980 4 x 5 t

10

1010

d1

Détail finition latérale 
en mm

d1/d2

10

10 10

d1/d2

10

10 10

Schéma de charge
L’angle d’inclinaison est de max 45° 

2500  
kg/m²

LX(X)Z
HXZ

2500  
kg/m²

1000  
kg/m²

LX(X)ZD
HXZD



8



Type Finition
côté pied

Finition 
face arrière

Dispositif 
de levage Assemblage Type  

de béton
Surcharge  
côté pied

Charge  
face arrière 

LGX(X) lissage industriel lissage industriel douille filetée Rainure en V C 55/67 1000 kg/m2 0 kg/m2

HGX lissage industriel lissage industriel douille filetée Rainure en V C 55/67 1000 kg/m2 0 kg/m2

Schéma de charge
L’angle d’inclinaison est de 
max 35° 

10

1010

d1

Détail du bord 
supérieur

Vue détaillée face 
latérale rainure et 

rainure

Latte d’assemblage 
en bois ou en 

plastique pour une 
femeture parfaite

Détail finition latérale 
en mm

d1/d2

10

10 10

d1/d2

10

10 10

1000  
kg/m²

LGX(X) / HGX
Le LGX est la quintessence de la douceur moderne. Sa 

finition soignée en fait la solution la plus élégante pour tous 

vos aménagements de jardins et d’infrastructures.

Type H
cm

B
cm

L
cm

Poids 
kg/élément

Dispositif  
de levage

LG
X

50 37 200 366 2 x Rd16

75 49 200 534 2 x Rd16

100 60 200 711 2 x Rd16

125 73 200 896 2 x Rd16

150 84 200 1154 2 x Rd16

175 96 200 1352 2 x Rd16

200 107 200 1641 2 x Rd16

225 118 200 1978 2 x Rd24

250 130 200 2372 2 x Rd24

LG
K 75 49 100 267 2 x Rd16

100 60 100 356 2 x Rd16

LG
XX

75 49 400 1068 2 x Rd16

100 60 400 1423 2 x Rd16

125 73 400 1800 2 x Rd16

150 84 400 2230 2 x Rd16

175 96 400 2704 2 x Rd24

200 107 400 3283 2 x Rd24

250 130 400 4744 2 x Rd24

Type H
cm

B
cm

L x L
cm

Poids 
kg/élément

Dispositif  
de levage

H
G

X

50 37 100/100 408 2 x Rd16

75 49 100/100 522 2 x Rd16

100 60 100/100 646 2 x Rd16

125 73 100/100 768 2 x Rd16

150 84 100/100 945 2 x Rd16

175 96 100/100 1075 2 x Rd16

200 107 150/150 2143 2 x Rd24

225 118 150/150 2516 2 x Rd24

250 130 150/150 2938 2 x Rd24

LGX(X)
HGX
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LKW(D) / HKW(D)
Le LKW est l’élément le plus fonctionnel de notre gamme. L’ac-

cent est mis sur la technicité et la taille pratique plutôt que sur 

l’esthétique. Combinez cela avec un excellent rapport quali-

té-prix et vous obtenez un élément L très polyvalent.

Les murs de soutènement HKW sont les solutions d’angle qui 

appartiennent aux murs de soutènement LKW. Ces coins parfai-

tement reliés assurent un ensemble stable et fonctionnel.

Schéma de charge
L’angle d’inclinaison est de max 35° (LKW)

Détail du bord 
supérieur

10

1010

d1

10

10 10

d1/d2

Détail de l’arête 
latérale à froid

Détail finition latérale
en mm

1000  
kg/m²

LKW
HKW

1000  
kg/m²

1000  
kg/m²

LKWD
HKWD

Type Finition 
côté pied

Finition 
face arrière

Dispositif  
de levage

Assem-
blage

Type de 
béton

Surcharge  
côté pied

Charge  
face arrière Construction

LKW lissage industriel lissage industriel DEHA / Douille filetée froid C 55/67 1000 kg/m2 0 kg/m2 1 partie

LKWD lissage industriel lissage industriel DEHA / Douille filetée froid C 55/67 1000 kg/m2 1000 kg/m2 1 partie

HKW lissage industriel 1 côté à lissage industriel / 1 côté à lissage manuel DEHA / Douille filetée froid C 55/67 1000 kg/m2 0 kg/m2 1 partie

HKWD lissage industriel 1 côté à lissage industriel / 1 côté à lissage manuel DEHA / Douille filetée froid C 55/67 2500 kg/m2 1000 kg/m2 1 partie

Type H
cm

B
cm

L
cm

Poids 
kg/élément

Dispositif 
de levage

LK
W

(D
)

50 35 100 190 1 x 2,5 t

75 60 100 300 1 x 2,5 t

100 60 100 360 1 x 2,5 t

125 75 100 570 1 x 2,5 t

150 75 100 620 1 x 2,5 t

175 100 100 820 1 x 2,5 t

200 100 100 880 1 x 2,5 t

225 125 100 1220 1 x 2,5 t

250 125 100 1300 1 x 2,5 t

275 160 100 1580 1 x 2,5 t

300 160 100 1640 1 x 2,5 t

350 185 100 2340 1 x 2,5 t

400 250 100 3360 1 x 5 t

450 250 100 3500 1 x 5 t

Type H
cm

B
cm

L x L 
cm

Poids 
kg/élément

Dispositif 
de levage

H
KW

(D
)

75 60 100/100 565 2 x Rd16

100 60 100/100 670 2 x Rd16

125 75 100/100 980 2 x Rd16

150 75 100/100 1100 2 x Rd16

175 100 100/100 1400 2 x Rd16

200 100 100/100 1520 2 x Rd16

225 125 125/125 2440 2 x Rd24

250 125 125/125 2660 2 x Rd24

275 160 160/160 3733 2 x Rd24

300 160 160/160 4460 2 x Rd24

350 185
Gauche: 100/185
Droite:: 185/100

6680 5 x 5 t 

400 250
Gauche: 100/250
Droite:: 250/100

8000 5 x 5 t

450 250
Gauche: 100/250
Droite:: 250/100

9000 5 x 5 t 
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AL(K)(X)(Z) / AH(K)(X)
La gamme ALX sont des murs de soutènement avec une finition lisse . L’ALX 

est conçu avec une épaisseur de paroi égale jusqu’à une hauteur de 1,55 m 

et est disponible dans les tailles les plus courantes.

Type Finition
côté pied

Finition 
face arrière

Dispositif 
de levage Assemblage Type de béton Surcharge  

côté pied
Charge  

face arrière 

AL(K)(X) lissage manuel lissage industriel DEHA froid C 55/67 1670 kg/m2 0 kg/m2

AL(K)(X)Z lissage manuel lissage industriel DEHA froid C 55/67 3333 kg/m2 0 kg/m2

AH(K)(X) lissage manuel lissage industriel DEHA froid C 55/67 1670 kg/m2 0 kg/m2

10

1010

d1

Détail du bord 
supérieur

10

10 10

d1/d2

Détail de l’arête 
latérale à froid

Détail finition latérale
en mm

Schéma de charge
L’angle d’inclinaison est de max 35°  
(45° pour AL(K)(X)Z)

1670  
kg/m²

3333  
kg/m²

AL(K)(X)
AH(K)(X)

AL(K)(X)Z

Type H  
cm

B cm 
K & X

L cm 
K / X 

Poids kg/élément 
K / X

Dispositif 
de levage

A
L(

K)
(X

)

40 30 100/200 167 / 334 2 x 2,5 t

55 40 100/200 240 / 480 2 x 2,5 t

80 55 100/200 354 / 708 2 x 2,5 t

105 70 100/200 470 / 940 2 x 2,5 t

130 80 100/200 570 / 1140 2 x 2,5 t

155 90 100/200 671 / 1342 2 x 2,5 t

180 100 100/200 879 / 1758 2 x 2,5 t

205 120 100/200 1031 / 2062 2 x 2,5 t

230 140 100/200 1185 / 2370 2 x 2,5 t

255 150 100/200 1575 / 3150 3 x 2,5 t

280 150 100/200 1670 / 3340 3 x 2,5 t

305 160 100/200 1815 / 3630 3 x 2,5 t

330 180 100/200 2350 / 4700 3 x 2,5 t / 3 x 5 t

355 20 100/200  2610 / 5220 3 x 2,5 t / 3 x 5 t

380 220 100/200  2811 / 5622 3 x 2,5 t / 3 x 5 t

405 220 100/200  2922 / 5844 3 x 2,5 t / 3 x 5 t

430 240 100/200 3152 / 6304 3 x 2,5 t / 3 x 5 t

455 240 100/200 3264 / 6528 3 x 2,5 t / 3 x 5 t

A
LX

X

55 40 400 960 2 x 2,5 t

80 55 400 1416 2 x 2,5 t

105 70 400 1880 2 x 2,5 t

130 80 400 2280 2 x 2,5 t

155 90 400 2684 2 x 2,5 t

180 100 400 3516 2 x 2,5 t

205 120 400 4124 2 x 2,5 t

Type H  
cm

B cm 
KZ / XZ

L cm 
KZ / XZ

Poids kg/élément 
KZ / XZ

Dispositif 
de levage

A
L(

K)
(X

)Z

40 50 100/200 225 / 450 3 x 2,5 t

55 60 100/200 297 / 594 3 x 2,5 t

80 75 100/200 412 / 824 3 x 2,5 t

105 90 100/200 527 / 1054 3 x 2,5 t

130 105 100/200  643 / 1286 3 x 2,5 t

155 120 100/200 758 / 1516 3 x 2,5 t

180 135 100/200 1005 / 2010 3 x 2,5 t

205 150 100/200 1140 / 2280 3 x 2,5 t

230  165 100/200 1275 / 2550 3 x 2,5 t

255 180 100/200  1720 / 3440 3 x 2,5 t

280 190 100/200 1863 / 3726 3 x 2,5 t

305 205 100/200 2030 / 4060 3 x 2,5 t / 3 x 5 t

330 215 100/200 2559 / 5118 3 x 2,5 t / 3 x 5 t

355 230 100/200  2760 / 5520 3 x 2,5 t / 3 x 5 t

380 240 100/200  2930 / 5860 3 x 2,5 t / 3 x 5 t

405 250 100/200  3015 / 6030 3 x 2,5 t / 3 x 5 t

Type H
cm

B
cm

L x L
cm

Poids 
kg/élément

Dispositif 
de levage

A
H

K

40 30 100/100 307 2 x 2,5 t

55 40 100/100 420 2 x 2,5 t

80 55 100/100 598 2 x 2,5 t

105 70 100/100 766 2 x 2,5 t

130 80 100/100 915 2 x 2,5 t

155 90 100/100 1060 2 x 2,5 t

180 98 100/100 1334 2 x 2,5 t

205 98 100/100 1556 2 x 2,5 t

230 98 100/100 1797 2 x 2,5 t

255 98 100/100 2281 2 x 2,5 t

A
H

X

40 30 200/200 633 2 x 2,5 t

55 40 200/200 899 2 x 2,5 t

80 55 200/200 1306 2 x 2,5 t

105 70 200/200 1706 2 x 2,5 t

130 80 200/200 2056 2 x 2,5 t

155 90 200/200 2402 2 x 2,5 t

180 100 200/200 3092 2 x 2,5 t

205 120 200/200 3618 2 x 2,5 t

230 140 200/200 3993 2 x 2,5 t

255 150 200/200 5143 3 x 2,5 t

280 150 200/200 5495 3 x 2,5 t

305 160 200/200 5910 3 x 5 t

330 180 200/200 7382 3 x 5 t

355 198 200/200 7772 3 x 5 t

380 198 200/200 8202 3 x 5 t

405 198 200/200 8928 3 x 5 t

430 198 200/200 9600 3 x 5 t

455 198 200/200 10030 3 x 5 t
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OAL(K)(X)(D) / OAHX(D)
L’OAL(K)(X) est la plus grande variante de l’ALK mais a les mêmes atouts. 

L’OAL(K)(X) est fourni avec une épaisseur de paroi égale et est disponible dans 

les dimensions les plus courantes.

Les murs de soutènement OAHX(D) sont les solutions d’angle qui appar-

tiennent à la gamme de soutènement OAL(K)(X)(D). Les murs de soutènement 

OAHX peuvent être chargés du côté du pied, les murs de soutènement OAHXD 

peuvent être chargés des deux cotes.

Type Finition
côté pied

Finition 
face arrière

Dispositif 
de levage Assemblage Type de béton Surcharge  

côté pied
Charge  

face arrière Construction

OAL(K)(X) lissage manuel lissage industriel DEHA froid C 55/67 1000 kg/m2 0 kg/m2 1 partie

OAL(K)(X)D lissage manuel lissage industriel DEHA froid C 55/67 1000 kg/m2 1000 kg/m2 1 partie

OAHX lissage manuel lissage industriel DEHA froid C 55/67 1000 kg/m2 0 kg/m2 2 parties

OAHXD lissage manuel lissage industriel DEHA froid C 55/67 1000 kg/m2 1000 kg/m2 2 parties

 

Type H
cm

B
cm

L cm 
 K / X

Poids 20D  
K / X

Poids 25D  
K / X

Poids 30D  
K / X

Matériel de levage 
20D K / X

Matériel de levage 
25D K / X

Matériel de levage 
30D K / X

O
A

L(
K)

(X
)(D

)

105 60 100/200 696/1392 840/1680 972/1944 2 x 2,5 t 2 x 2,5 t 2 x 2,5 t

130 85 100/200 936/1872 1140/2280 1332/2664 2 x 2,5 t 2 x 2,5 t 2 x 2,5 t

155 85 100/200 1056/2112 1290/2580 1512/3024 2 x 2,5 t 2 x 2,5 t 2 x 2,5 t

180 115 100/200 1320/2640 1620/3240 1908/3816 2 x 2,5 t 2 x 2,5 t 2 x 2,5 t

205 115 100/200 1440/2880 1770/3540 2088/4176 2 x 2,5 t 2 x 2,5 t 2 x 2,5 t

230 135 100/200 1656/3312 2040/4080 2412/4824 2 x 2,5 t 2 x 2,5 t 2 x 2,5 t

255 135 100/200 1776/3552 2190/4380 2592/5184 3 x 2,5 t 3 x 2,5 t 3 x 2,5 t / 5 t 

280 160 100/200 2016/4032 2490/4980 2952/5904 3 x 2,5 t 3 x 2,5 t / 5 t 3 x 2,5 t / 5 t 

305 160 100/200 2136/4272 2640/5280 3132/6264 3 x 2,5 t 3 x 2,5 t / 5 t 3 x 2,5 t / 5 t 

330 185 100/200 2940/5880 3492/6984 3 x 2,5 t / 5 t 3 x 2,5 t / 5 t 

355 185 100/200 3090/6180 3672/7344 3 x 2,5 t / 5 t 3 x 2,5 t / 5 t 

380 230 100/200 3510/7020 4176/8352 3 x 2,5 t / 5 t 3 x 2,5 t / 5 t 

405 230 100/200 3360/7320 4356/8712 3 x 2,5 t / 5 t 3 x 2,5 t / 5 t 

430 230 100/200 4536/9072 3 x 2,5 t / 5 t 

455 230 100/200 4716/9432 3 x 2,5 t / 5 t 

Type H
cm

B
cm

L
cm Poids 20D Poids 25D Poids 30D Matériel de levage 

20D
Matériel de levage 

25D
Matériel de levage 

30D

O
A

H
X(

D
)

105 60 200/200 2522 3016 3459 2 x 2,5 t 2 x 2,5 t 2 x 2,5 t
130 85 200/200 3279 3955 4576 2 x 2,5 t 2 x 2,5 t 2 x 2,5 t
155 85 200/200 3735 4517 5242 2 x 2,5 t 2 x 2,5 t 2 x 2,5 t
180 115 200/200 4473 5432 6331 2 x 2,5 t 2 x 2,5 t 2 x 2,5 t
205 115 200/200 4929 5995 6997 2 x 2,5 t 2 x 2,5 t 2 x 2,5 t
230 135 200/200 5525 6733 7873 2 x 2,5 t 2 x 2,5 t 2 x 2,5 t
255 135 200/200 5981 7295 8540 3 x 2,5 t 3 x 2,5 t 3 x 2,5 t
280 160 200/200 6559 8010 9387 3 x 2,5 t 3 x 5 t 3 x 5 t
305 160 200/200 7015 8572 10053 3 x 2,5 t 3 x 5 t 3 x 5 t
330 185 200/200 9211 10811 3 x 5 t 3 x 5 t
355 185 200/200 9773 11477 3 x 5 t 3 x 5 t
380 200 200/200 10346 12155 3 x 5 t 3 x 5 t
405 200 200/200 10908 12821 3 x 5 t 3 x 5 t
430 200 200/200 13487 3 x 5 t
455 200 200/200 14153 3 x 5 t

Schéma de charge
L’angle d’inclinaison est de max 35° 

10

1010

D

Détail du bord 
supérieur

10

10 10

D

Détail de l’arête 
latérale à froid

Détail finition latérale
en mm

1000  
kg/m²

OAL(K)(X)
OAHX

1000  
kg/m²

1000  
kg/m²

OAL(K)(X)D
OAHXD
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OL(K)(X)(D) / OHX(D)
L’OLX est totalement dans la lignée des ALX & OALX et dispose donc des mêmes atouts 

techniques. Mais cette finition est brossée .

Les murs de soutènement OHX(D) sont les solutions d’angle qui appartiennent aux murs 

de soutènement OL(K)(X)(D). Les murs de soutènement OHX peuvent être chargés côté 

pied les murs de soutènement OHXD peuvent être chargés des deux côtes .

Type Finition
côté pied

Finition 
face arrière

Dispositif 
de levage Assemblage Type de 

béton Surcharge côté pied Charge face arrière Construction

OL(K)(X) lissage industriel brossé / lissage manuel / VBION DEHA froid C 55/67 1000 kg/m2 0 kg/m2 1 partie

OL(K)(X)D lissage industriel brossé / lissage manuel / VBION DEHA froid C 55/67 1000 kg/m2 1000 kg/m2 1 partie

OHX lissage industriel brossé / lissage manuel / VBION DEHA froid C 55/67 1000 kg/m2 0 kg/m2 2 parties

OHXD lissage industriel brossé / lissage manuel / VBION DEHA froid C 55/67 1000 kg/m2 1000 kg/m2 2 parties

Type H
cm

B
cm

L
cm

Poids 20D  
K / X

Poids 25D  
K / X

Poids 30D  
K / X

Matériel de levage 
20D K / X

Matériel de levage 
25D K / X

Matériel de levage 
30D K / X

O
L(

K)
(X

)(D
)

105 60 100/200 696/1392 840/1680 972/1944 2 x 2,5 t 2 x 2,5 t 2 x 2,5 t

130 85 100/200 936/1872 1140/2280 1332/2664 2 x 2,5 t 2 x 2,5 t 2 x 2,5 t

155 85 100/200 1056/2112 1290/2580 1512/3024 2 x 2,5 t 2 x 2,5 t 2 x 2,5 t

180 115 100/200 1320/2640 1620/3240 1908/3816 2 x 2,5 t 2 x 2,5 t 2 x 2,5 t

205 115 100/200 1440/2880 1770/3540 2088/4176 2 x 2,5 t 2 x 2,5 t 2 x 2,5 t

230 135 100/200 1656/3312 2040/4080 2412/4824 2 x 2,5 t 2 x 2,5 t 2 x 2,5 t

255 135 100/200 1776/3552 2190/4380 2592/5184 3 x 2,5 t 3 x 2,5 t 3 x 2,5 t / 3 x 5 t

280 160 100/200 2016/4032 2490/4980 2952/5904 3 x 2,5 t 3 x 2,5 t / 3 x 5 t 3 x 2,5 t / 3 x 5 t

305 160 100/200 2136/4272 2640/5280 3132/6264 3 x 2,5 t 3 x 2,5 t / 3 x 5 t 3 x 2,5 t / 3 x 5 t

330 185 100/200 2940/5880 3492/6984 3 x 2,5 t / 3 x 5 t 3 x 2,5 t / 3 x 5 t

355 185 100/200 3090/6180 3672/7344 3 x 2,5 t / 3 x 5 t 3 x 2,5 t / 3 x 5 t

380 230 100/200 3510/7020 4176/8352 3 x 2,5 t / 3 x 5 t 3 x 2,5 t / 3 x 5 t

405 230 100/200 3360/7320 4356/8712 3 x 2,5 t / 3 x 5 t 3 x 2,5 t / 3 x 5 t

430 230 100/200 4536/9072 3 x 2,5 t / 3 x 5 t

455 230 100/200 4716/9432 3 x 2,5 t / 3 x 5 t

Type H
cm

B
cm

L
cm Poids 20D Poids 25D Poids 30D Matériel de levage 

20D
Matériel de levage 

25D
Matériel de levage 

30D

O
H

X(
D

)

105 60 200/200 2784 3360 3888 2 x 2,5 t 2 x 2,5 t 2 x 2,5 t

130 85 200/200 3744 4560 5328 2 x 2,5 t 2 x 2,5 t 2 x 2,5 t

155 85 200/200 4224 5160 6048 2 x 2,5 t 2 x 2,5 t 2 x 2,5 t

180 115 200/200 5280 6480 7632 2 x 2,5 t 2 x 2,5 t 2 x 2,5 t

205 115 200/200 5760 7080 8352 2 x 2,5 t 2 x 2,5 t 2 x 2,5 t

230 135 200/200 6624 8160 9648 2 x 2,5 t 2 x 2,5 t 2 x 2,5 t

255 135 200/200 7104 8760 10368 3 x 2,5 t 3 x 2,5 t 3 x 2,5 t

280 160 200/200 8064 9960 11808 3 x 2,5 t 3 x 5 t 3 x 5 t

305 160 200/200 8544 10560 12528 3 x 2,5 t 3 x 5 t 3 x 5 t

330 185 200/200 11760 13968 3 x 5 t 3 x 5 t

355 185 200/200 12360 14688 3 x 5 t 3 x 5 t

380 200 200/200 14040 16704 3 x 5 t 3 x 5 t

405 200 200/200 14640 17424 3 x 5 t 3 x 5 t

430 200 200/200 18144 3 x 5 t

455 200 200/200 18864 3 x 5 t

Schéma de charge
L’angle d’inclinaison est de max 35°

10

1010

D

Détail du bord 
supérieur

10

10 10

D

Détail de l’arête 
latérale à froid

Détail finition latérale
en mm

1000  
kg/m²

OL(K)(X)
OHX 1000  

kg/m²
1000  

kg/m²

OL(K)(X)D
OHXD
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FINITIONS 

CHANFREINS

Les murs de soutènement de VB Beton sont disponibles en plusieurs finitions.

Pour nous communiquer le biseautage à effectuer sur le mur, toujours se posi-

tionner côté semelle de la gauche vers la droite. Exemples chanfreins : LX200

ST
A

N
D

A
RD

FI
N

IT
IO

N
 O

PT
IO

N
N

EL
LE

CANYON

HIMALAYA

AMAZONE

LISSAGE MANUEL LISSAGE INDUSTRIEL BROSSÉ SILEX BLEU SILEX BRUN

H : 100 cm H : 133 cm H : 166 cm H : 200 cm

G D

LX200 S SAF 100/133

LX200 S SAF 133/166

LX200 S SAF 166/200

D

G

H : 200 cm

H : 166 cm

H : 133 cm

H : 100 cm
LX200 S SAF 166/200

LX200 S SAF 133/166 

LX200 S SAF 100/133
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Service de personnalisation
En plus de notre très large gamme de murs de soutène-

ment standards, nous disposons également d’un service 

de personnalisation spécialisé. Ils peuvent vous donner les 

bons conseils pour chaque projet.

Quelques exemples de personnalisation sont les 

chanfreins ou un raccourcissement adapté, mais aussi, par 

exemple, des plinthes et des structures intégrées.
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Silex
Silex est un mur avec les mêmes capacités techniques 

que le LX mais avec une finition lavée.

Ces murs élégants sont disponibles dans les couleurs 

bleu et marron et peuvent être largement utilisés pour 

les projets d’infrastructure et l’aménagement paysager.
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VBions
Les VBions sont des murs en béton préfabriqués qui, en 

plus de leur fonctionnalité, excellent également en termes 

d’esthétique. En montant des filets sur des ancrages 

flexibles coulés dans la masse, un espace intermédiaire est 

créé qui peut être rempli de pierres naturelles. En bonus, ce 

mur primé a également une fonction d’insonorisation.
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STX(X)(X)(v)(D) / HSTX(X)(X)(v)(D) 
Les murs de soutènement STX(X)(X)(v) peuvent être char-

gés côté pied . Le STX(X)(X)(v)D, en revanche, peut être 

chargé des deux côtés.

 Ces murs de soutènement peuvent supporter une charge 

par essieu de ±10 tonnes. Des surcharges de 15 tonnes et 

20 tonnes sont disponibles sur demande.

Type Finition
côté pied

Finition 
face arrière

Dispositif 
de levage Assemblage Type de béton Surcharge 

côté pied Charge face arrière Construction 

STX(X)(X)(X)(v) lissage industriel lissage industriel pince de levage Rainure en V C 55/67 2500 kg/m2 0 kg/m2 1 partie

STX(X)(X)(X)(v)D lissage industriel lissage industriel pince de levage Rainure en V C 55/67 2500 kg/m2 1000 kg/m2 1 partie

HSTXX(X)v lissage industriel lissage industriel pince de levage Rainure en V C 55/67 2500 kg/m2 0 kg/m2 1 partie

HSTXX(X)D lissage industriel lissage industriel pince de levage Rainure en V C 55/67 2500 kg/m2 1000 kg/m2 1 partie

HSTXv lissage industriel lissage industriel pince de levage Rainure en V C 55/67 2500 kg/m2 0 kg/m2 2 parties

HSTXvD lissage industriel lissage industriel pince de levage Rainure en V C 55/67 2500 kg/m2 1000 kg/m2 2 parties

Schéma de charge 
L’angle de pente du talus côté base est de max. 45° - L’angle de 
pente du talus côté arrière du STXX(X)D est de max. 35° 

d1/d2

10

10 10

10

1010

d1 d1/d2

10

10 10

Vue détaillée face 
latérale rainure 

et rainure

Latte d’assemblage 
en bois ou en 

plastique pour une 
femeture parfaite

Détail finition latérale
en mm

Détail du bord 
supérieur 2500  

kg/m² 

1000  
kg/m² 

2500  
kg/m² 

STXX(X) / STXv
HSTXX(X) / HSTXv

STXX(X)D / STXvD
HSTXX(X)D / HSTXvD

Droite:
links

Type H
cm

B
cm

L
cm

Poids 
kg/élément Dispositif de levage

ST
XX

(D
)

100 93 400 2166 pince de levage/sur demande1 2

125 118 400 2800 pince de levage/sur demande1 2

150 120 400 3420 pince de levage/sur demande1 2

175 160 400 4300 pince de levage/sur demande1 2

200 171 400 4910 pince de levage/sur demande1 2

250 195 400 6650 pince de levage/sur demande1 2

STXv(D) 300 215 250 4791 pince de levage/sur demande1 2

STXXX(D) 150 120 600 5040 pince de levage/sur demande1 2

Type H
cm

B
cm

L
cm

Poids 
kg/élément Dispositif de levage

H
ST

XX
(D

)

100 93 388 2005 pince de levage/sur demande1 2

125 118 388 2477 pince de levage/sur demande1 2

150 120 388 3030 pince de levage/sur demande1 2

175 160 388 3637 pince de levage/sur demande1 2

200 171 388 4232 pince de levage/sur demande1 2

250 195 388 5831 pince de levage/sur demande1 2

HSTXv(D)
300 215 250 4214 pince de levage/sur demande1 2

300 215 0 4051 pince de levage/sur demande1 2

HSTXXX(D) 150 120 588 4692 pince de levage/sur demande1 2

1 Les ancrages à rotule nécessaires peuvent être fournis sur demande.
2 Déchargement/livraison à l’endroit indiqué par le client



28



TSTXX(X) / HTSTXX
Les TSTXX sont des murs de soutènement qui se 

connectent aux murs de soutènement HTSTXX et peuvent 

être chargés des deux côtes .

Type Finition
côté pied

Finition 
face arrière

Hijs-
voorziening

Dispositif 
de levage

Type  
de béton

Surcharge 
côté pied 

Charge  
face arrière Construction

TSTXX(X) lissage industriel lissage industriel pince de levage Rainure en V C 55/67 2500 kg/m2 2500 kg/m2 1 partie

HTSTXX lissage industriel lissage industriel pince de levage Rainure en V C 55/67 2500 kg/m2 2500 kg/m2 1 partie

Schéma de charge
L’angle de pente du talus 
côté base est de max. 28°

d1/d2

10

10 10

10

1010

d1 d1/d2

10

10 10

Vue détaillée 
face latérale 

rainure et 
rainure

Latte d’assemblage en 
bois ou en plastique 
pour une femeture 

parfaite

Détail finition latérale 
en mm

Détail du bord 
supérieur 2500  

kg/m² 
2500  

kg/m²

Type H
cm

B
cm

L
cm

Poids 
kg/élément Dispositif de levage

TS
TX

X 

150 120 400 3460 pince de levage/sur demande1 2

200 150 400 4700 pince de levage/sur demande1 2

250 170 400 6200 pince de levage/sur demande1 2

TSTXXX
150 120 600 5190 pince de levage/sur demande1 2

200 150 600 7050 pince de levage/sur demande1 2

Type H
cm

B
cm

L
cm

Poids 
kg/élément Dispositif de levage

HTSTXX 
sur STXX

150 120 388 2870 pince de levage/sur demande1 2

200 150 388 3761 pince de levage/sur demande1 2

250 170 388 4751 pince de levage/sur demande1 2

HTSTXX 
sur TSTXX

150 120 388 2998 pince de levage/sur demande1 2

200 150 388 4006 pince de levage/sur demande1 2

250 170 388 5134 pince de levage/sur demande1 2

TSTXX(X) / HTSTXX

1 Les ancrages à rotule nécessaires peuvent être fournis sur demande.
2 Déchargement/livraison à l’endroit indiqué par le client
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VBLX(X)(v) / VBHLX(X)(v)
Les murs de soutènement VBLX(X)(v) peuvent être 

chargés côté pied . Ce murs de soutènementpeut 

supporter une charge par essieu de ±15 tonnes.

Les murs VBHLXX sont des solutions d’angle qui 

appartiennent aux murs de soutènement VBLX(X)(v) et 

peuvent être chargés iniquement du côté du pieds.

Type Finition
côté pied

Finition 
face arrière

Dispositif 
de levage Assemblage Type  

de béton Surcharge côté pied Charge face arrière 

VBLX(X)(v) lissage industriel lissage industriel douille filetée Rainure en V C 55/67 3500 kg/m2 0 kg/m2

VBHLX(X)(v) lissage industriel lissage industriel douille filetée Rainure en V C 55/67 3500 kg/m2 0 kg/m2

Type NH
cm

TH
cm

B
cm

L
cm

Poids 
kg/élément

Dispositif 
de levage

Renforcement 
structurel

VB
LX

150 166 162 200 2320 2x Rd24 oui

200 216 187 200 3035 2x Rd30 oui

250 267 212 200 3600 2x Rd30 oui

VB
LX

X 150 166 162 400 4580 2 x Rd30 oui

200 216 187 400 5750 2 x Rd30 oui

250 267 212 400 7200 2 x Rd30 oui

VBLXv 300 318 240 250 5665 2 x Rd30 oui

 

d1
d1/d2

10

10 10

d1/d2

10

10 10

Détail du bord  
supérieur

Vue détaillée face 
latérale rainure et 

rainure

Latte d’assemblage en bois 
ou en plastique pour une 

femeture parfaite

Détail finition latérale
en mm

Schéma de charge
L’angle d’inclinaison est de 
max 28°

VBLX(X)(v)
VBHLX(X)(v)

3500  
kg/m² 

Type NH
cm

TH
cm

B
cm

L
cm

Poids 
kg/élément

Dispositif 
de levage

Renforcement 
structurel

VBHLXX

150 166 162 400 4200 2 x Rd30 oui

200 216 187 400 5400 2 x Rd30 oui

250 267 212 400 6340 2 x Rd30 oui

VBHLXv 300 318 240 250 5023 2x Rd30 oui
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VBUX(X) / VBUX(X)K
Les VBUX(X) sont des murs de soutènement qui 

peuvent être chargés des deux côtes . Pour obtenir 

une charge parfaite, les murs de soutènement VBUX(X) 

doivent être remplis aux 2/3 de terre, de sable ou de 

gravier. Les murs de soutènement VBUX(X) peuvent 

supporter une charge par essieu de ±15 tonnes.

Type Finition côté pied Finition face arrière Dispositif de levage Assemblage Type de béton Surcharge 

VBUX(X)(K) lissage industriel lissage industriel DEHA Rainure en V C 55/67 3500 kg/m2

Type NH
cm

TH
cm

B
cm

L
cm

Poids 
kg/élément Dispositif de levage

VBUXX 200 216 125 400 7600 4 x 2,5 t

VBUX 300 318 175 200 6460 4 x 2,5 t

Type NH
cm

TH 
cm

B
cm

L
cm

Poids 
kg/élément Dispositif de levage

VBUXXK 200 216 125 400 7975 4 x 2,5 t

VBUXK 300 318 175 200 7310 4 x 2,5 t

Type Associé avec H
cm Tredes Poids 

kg/élément Dispositif de levage

TR
PV

BU
X

VBUXX200 100 5 747 4 x Rd16 

VBUXX200 180 9 1414 4 x Rd16 

VBUX300 200 10 2475 4 x Rd16 

VBUX300 280 14 3373 4 x Rd16 

d1/d2

10

10 10

d1/d2

10

10 10

Détail du bord 
supérieur

Vue détaillée 
face latérale 

rainure et 
rainure

Détail finition latérale 
en mm

Schéma de charge
L’angle d’inclinaison est de max 
28°
VBUX(X)(K) 

Latte d’assemblage 
en bois ou en 

plastique pour une 
femeture parfaite

d1
3500  

kg/m² 
3500  

kg/m² 
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VBTX(X)(v) / VBHTX(X)(v)
Les VBTX(X)(v) sont des murs de soutènement qui 

peuvent être chargés des deux côtes . Ce mur de 

soutènement est placé contre le VBHTXX.

Le VBHTXX est un mur de soutènement en T qui 

peut être placé sur le VBLX(X)(v) ainsi que contre 

le VBTX(X)(v).

Type Finition
côté pied

Finition 
face arrière

Dispositif  
de levage Assemblage Type de béton Surcharge côté  

gauche Charge face arrière 

VBTX(X)(v) lissage industriel lissage industriel pince de levage Rainure en V C 55/67 3500 kg/m2 3500 kg/m2

VBHTX(X)(v) lissage industriel lissage industriel pince de levage Rainure en V C 55/67 3500 kg/m2 3500 kg/m2

10

10 10

d1/d2

10

10 10

d1/d2

Détail du bord 
supérieur

Vue détaillée 
face latérale 

rainure et 
rainure

Latte d’assemblage 
en bois ou en 

plastique pour une 
femeture parfaite

Détail finition latérale
en mm

Schéma de charge
L’angle d’inclinaison est de 
max 28°
VBTX(X)(v)
VBHTX(X)(v)

d1

3500  
kg/m² 

3500  
kg/m² 

Type NH
cm

TH
cm

B
cm

L
cm

Poids 
kg/élément Dispositif de levage

VBTXX

150 166 135 400 3900 pince de levage/sur demande1 2

200 216 180 400 5600 pince de levage/sur demande1 2

250 267 205 400 7000 pince de levage/sur demande1 2

300 318 230 400 8140 pince de levage/sur demande1 2

VBTXv 300 318 230 250 5300 pince de levage/sur demande1 2

Type NH
cm

TH
cm

B
cm

L
cm

Poids 
kg/élément Dispositif de levage

VBHTXX

150 166 135 388 3400 pince de levage/sur demande1 2

200 216 180 388 4880 pince de levage/sur demande1 2

250 267 205 388 5900 pince de levage/sur demande1 2

VBHTX(X)(v) 300 318 230 238/388 4360/7200 pince de levage/sur demande1 2

1 Les ancrages à rotule nécessaires peuvent être fournis sur demande.
2 Déchargement/livraison à l’endroit indiqué par le client
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UX(X) / UX(X)K
Les UX(X) sont des murs de soutènement qui peuvent être 

chargés des deux côtes . Pour obtenir une charge parfaite, 

les murs de soutènement UX(X) doivent être remplis aux 

2/3 de terre, de sable ou de gravier. Les éléments UX(X) 

peuvent supporter une charge par essieu de ±10 tonnes.

Le UXK est pourvus d’une fermeture standard aux 2/3 de la 

hauteur de l’élément

Type Finition
côté pied

Finition 
face arrière

Dispositif 
de levage Assemblage Type de béton Surcharge  

côté gauche
Surcharge  
côté droit

UX(X)
UX(X)K

lissage industriel lissage industriel DEHA Rainure en V C 55/67 2500 kg/m2 2500 kg/m2

Type H 
cm

B
cm

L
cm

Poids 
kg/élément

Dispositif de 
levage

U
X

100 130 200 2080 4 x 2,5 t

150 130 200 2880 4 x 2,5 t

200 130 200 3500 4 x 2,5 t

250 150 200 5000 4 x 2,5 t

300 150 200 6000 4 x 2,5 t

U
XX

150 130 400 5760 4 x 2,5 t

200 130 400 7120 4 x 2,5 t

U
XK

100 130 200 2360 4 x 2,5 t

150 130 200 3160 4 x 2,5 t

200 130 200 3840 4 x 2,5 t

250 150 200 5360 4 x 2,5 t

300 150 200 6600 4 x 2,5 t

U
XX

K 150 135 130 6050 4 x 2,5 t

200 185 130 7510 4 x 2,5 t

Type Hoort bij H
cm Tredes Poids 

kg/élément
Dispositif de 

levage

TR
PU

X

UX150 60 3 426 4 x Rd16

UX150 120 6 958 4 x Rd16

UX200 100 5 760 4 x Rd16

UX200 180 9 1489 4 x Rd16

UX250 160 8 1534 4 x Rd16

UX250 220 11 2197 4 x Rd16

UX300 200 10 1920 4 x Rd16

UX300 280 14 2727 4 x Rd16

Type Combiner 
avec

H 
cm

L 
cm

B 
cm

Poids de 
la taque 

d’épaisseur 
14 cm

Poids 
deksel
dikte  

20 cm

Dispositif 
de levage

U
XD

EK

UX100 14 / 20 200 130 873 1248 4 x 2,5 t

UX150 14 / 20 200 130 873 1248 4 x 2,5 t

UX200 14 / 20 200 130 873 1248 4 x 2,5 t

UX250 14 / 20 200 150 1008 1440 4 x 2,5 t

UX300 14 / 20 200 150 1008 1440 4 x 2,5 t

 

UXXDEK
UXX150 14 / 20 400 130 1746 2496 4 x 2,5 t

UXX200 14 / 20 400 130 1746 2496 4 x 2,5 t

10

1010

d1 d1/d2

10

10 10

d1/d2

10

10 10

Détail du bord 
supérieur

Vue détaillée face 
latérale rainure et 

rainure

Latte d’assemblage en 
bois ou en plastique 
pour une femeture 

parfaite

Détail finition latérale 
en mm

Schéma de charge
L’angle d’inclinaison est de max 35° 

UX(X) / UX(X)K

2500  
kg/m² 

2500  
kg/m² 
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TX(X) / HTX(X)
Le TX est l’un de nos éléments agricoles les plus 

courants. Les tailles les plus couramment utili-

sées sont également disponibles ici.

Type Finition 
côté pied

Finition
 face arrière

Dispositif de 
levage Assemblage Type de béton Surcharge côté pied Charge face arrière Construction

TX(X) lissage industriel lissage industriel pince de levage Rainure en V C 55/67 1300 kg/m2 1300 kg/m2 1 partie

HTX(X) lissage industriel lissage industriel pince de levage Rainure en V C 55/67 1300 kg/m2 1300 kg/m2 1 partie

Schéma de charge
L’angle d’inclinaison est de max 35° 

TX(X) / HTX(X)

Détail finition latérale 
en mm

10

1010

d1

Détail du bord 
supérieur

Vue détaillée 
face latérale 

rainure et 
rainure

Latte d’assem-
blage en bois ou 

en plastique pour 
une femeture 

parfaite

10

10 10

d1/d2
10

10 10

d1/d2

1300  
kg/m²

1300  
kg/m²

Type H
cm

B
cm

L
cm

Poids 
kg/élément Dispositif de levage

TX

100 75 200 940 pince de levage/sur demande1 2

150 110 200 1580 pince de levage/sur demande1 2

200 140 200 2100 pince de levage/sur demande1 2

250 170 200 3020 pince de levage/sur demande1 2

300 200 200 3980 pince de levage/sur demande1 2

TX
X

100 75 400 1900 pince de levage/sur demande1 2

150 110 400 3200 pince de levage/sur demande1 2

200 140 400 4370 pince de levage/sur demande1 2

250 170 400 6040 pince de levage/sur demande1 2

Type H
cm

B
cm

L
cm

Poids 
kg/élément Dispositif de levage

H
TX

 o
p 

LX

100 75 190 760 pince de levage/sur demande1 2

150 110 190 1180 pince de levage/sur demande1 2

200 140 190 1500 pince de levage/sur demande1 2

250 170 190 1810 pince de levage/sur demande1 2

300 200 190 2345 pince de levage/sur demande1 2

H
TX

 o
p 

TX

100 75 190 800 pince de levage/sur demande1 2

150 110 190 1290 pince de levage/sur demande1 2

200 140 190 1690 pince de levage/sur demande1 2

250 170 190 2090 pince de levage/sur demande1 2

300 200 190 2780 pince de levage/sur demande1 2

Type H
cm

B
cm

L
cm

Poids 
kg/élément Dispositif de levage

H
TX

X 
su

r L
X 100 75 390 1690 pince de levage/sur demande1 2

150 110 390 2720 pince de levage/sur demande1 2

200 140 390 3630 pince de levage/sur demande1 2

250 170 390 4570 pince de levage/sur demande1 2

H
TX

X 
su

r T
X 100 75 390 1740 pince de levage/sur demande1 2

150 110 390 2830 pince de levage/sur demande1 2

200 140 390 3820 pince de levage/sur demande1 2

250 170 390 4850 pince de levage/sur demande1 2

1 Les ancrages à rotule nécessaires peuvent être fournis sur demande.
2 Déchargement/livraison à l’endroit indiqué par le client
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GKT
Les GKT sont des éléments en T qui peuvent être chargés des 

deux côtes , ce qui les rend parfaitement adaptés au stockage. 

Ces éléments doivent être ancrés dans le sol avec des boulons, 

afin que le mur ne puisse pas glisser. Ces boulons sont encastrés 

dans le mur afin qu’ils ne gênent pas. 

Type H
cm

B
cm

L
cm

Poids 
kg/élément Dispositif de levage

G
KT

200 140 100 1265 chariot élévateur

300 140 100 1605 chariot élévateur

400 150 100 2110 chariot élévateur

Type Finition
côté pied

Finition 
face arrière

Dispositif 
de levage Assemblage Type de béton Surcharge côté pied Charge face arrière

GKT lissage industriel lissage industriel chariot élévateur Tand & groef C 55/67 MV jusqu’à 850 kg/m3 MV jusqu’à 850 kg/m3

Détail de l’ancrage

100,0mm 65,0mm

100,0mm

Ancrage dans une dalle 
en béton

Ancrage à l’aide de 
boulons à clavette dans 
la dalle en béton armé 
(épaisseur min. 20 cm) 
avec armature de ø 16x4.

Schéma de charge
L’angle d’inclinaison est de 
max 30° 

850  
kg/m³

850  
kg/m³

Détail du bord 
supérieur

10

10 10

d1/d2

Detail 
dent & rainure

Détail finition latérale 
en mm

d1

GKT
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CANIVEAU
En plus du passage de câbles, les goulottes de câbles VB 

Beton® sont également excellentes pour le passage des 

conduites d’eau et de gaz, par exemple. Ces gouttières 

peuvent être équipées en option de couvercles de fermeture.

Type H
cm

B
cm

L
cm

Poids 
kg/élément Dispositif de levage

KBGXX
45 50 400 1165 4 x 2,5 t

50 64 400 1125 4 x 2,5 t

KB
G

XX
D

EK
(C

ou
ve

rlc
le

) 14 50 400 672 4 x 2,5 t

20 50 400 960 4 x 2,5 t

14 64 400 860 4 x 2,5 t

20 64 400 1229 4 x 2,5 t

Type Finition face externe Finition face interne Dispositif de levage Assemblage Type de béton

KBGXX lissage industriel lissage industriel DEHA froid C55/67



Plint type 1

Plint type 2

Plint type 3

Plint type 4

PLINTHE
Les plinthes VB BETON® sont en béton massif et entièrement sur mesure. Nous proposons 4 types de plinthes dans notre gamme. 

Les plinthes peuvent également être pourvues d’évidements. Toutes les plinthes sont équipées en standard de chanfreins de 10 x 10 

mm sur tous les côtés. Les points de levage sont montés en standard sur la face avant du socle. Ces points de levage peuvent égale-

ment être fournis sur le côté plat sur demande. D’autres intégrations sont également disponibles sur demande.

Les dimensions maximales sont de 9 m de longueur et 4 m de hauteur, selon l’épaisseur du socle. Les plinthes ont toujours une fini-

tion de base avec lissage industrielle d’un côté et un aspect lisse à la main de l’autre. D’autres finitions, comme le silex bleu/marron 

ou brossé, sont possibles. Il est également possible d’appliquer notre VBION® sur une face de l’élément.

44



TRIBUNE
VB BETON® propose un concept global pour les tribunes debout et assises ou les amphithéâtres. Les éléments de tribune sont dis-

ponibles sous forme de pack complet sur demande. Cela comprend des étapes d’accompagnement pour combler les différences de 

hauteur et tout revêtement avec des parois latérales. Les éléments de tribune offrent la possibilité d’être finis avec des sièges.  

Le stand est composé de plusieurs éléments en forme de L et sont empilés les uns sur les autres et peuvent être équipés d’un éven-

tuel bloc de fondation.

Les éléments de tribune ont des dimensions fixes et sont disponibles en modules de largeur de 4 mètres.  

La personnalisation est possible.

Type Tribune H
cm

B
cm

L
cm

Poids 
kg/élément

Dispositif  
de levage

TRIBUNE

60 x 30 30 72 400 1037 4 x 2,5 t

60 x 40 40 72 400 1152 4 x 2,5 t

60 x 50 50 72 400 1267 4 x 2,5 t

70 x 30 30 82 400 1152 4 x 2,5 t

70 x 40 40 82 400 1267 4 x 2,5 t

70 x 50 50 82 400 1382 4 x 2,5 t

80 x 30 30 92 400 1267 4 x 2,5 t

80 x 40 40 92 400 1382 4 x 2,5 t

80 x 50 50 92 400 1498 4 x 2,5 t

90 x 30 30 102 400 1382 4 x 2,5 t

90 x 40 40 102 400 1498 4 x 2,5 t

90 x 50 50 102 400 1613 4 x 2,5 t

Type Finition 
côté pied

Finition
 face arrière

Dispositif 
 de levage Assemblage Type de béton

TRIB lissage industriel lissage industriel kogelkopanker (DEHA) Froid C55/67
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CROCHETS DE LEVAGE
Selon le type d’élément, VB BETON® fournit toujours la facilité de levage la plus appropriée. Afin de placer nos éléments de la bonne 

manière, vous avez toujours besoin du bon accessoire de levage pour l’installation de levage existante. Lors de votre commande, 

indiquez si vous disposez ou non de ces accessoires de levage. VB BETON® peut toujours fournir ces accessoires sous garantie.

Crochet de levage DEHA Anneau de levage Frimeda Douille filetée Goliath
M16 - M24 - M30

Déchargement/livraison
Placement
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